
BATERÍA DE 12V DC  200 AH  PARA ALARMA  PIMA-JFL-DSC   PL200

BAT-PL200

Especificaciones:

Imágenes con �nes ilustrativos

Tipo BATERÍA ALARMA 
Voltaje Nominal 12V (6 celdas en serie)
Capacidad Nominal 200.0Ah   (C10, 1.80V/celda)

Longitud: 522 ± 3 mm
Ancho: 238 ± 3 mm
Altura: 218 ± 3 mm
Altura Total: 221 ± 3 mm
Tasa de 20 horas (10.72A hasta 10.8V): 214.4Ah
Tasa de 10 horas (20.20A hasta 10.8V): 202.0Ah
Tasa de 5 horas (34.58A hasta 10.8V): 172.9Ah
Tasa de 1 hora (126.6A hasta 10.5V): 126.6Ah

Peso Aproximado 56 kg
Terminal T13
Corriente Máxima de Descarga 1300A @25°C (5s)
Resistencia Interna 3.5mΩ @25°C (batería completamente cargada)

Carga: -15°C a 50°C
Descarga: -20°C a 60°C
Almacenamiento: -20°C a 50°C

Material del Contenedor A.B.S., UL94-HB, UL94-V0

Autodescarga
Las baterías VRLA pueden almacenarse por más de 
6 meses a 25°C. La tasa de autodescarga es inferior 
al 3% por mes a 25°C.

Dimensiones (mm)

Capacidad Nominal a 25°C (Ah)

Temperatura Ambiente
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Factores de Capacidad con Diferentes Temperaturas

Características de Descarga a Corriente Constante (A), (25°C)

Características de Descarga a Potencia Constante (Watt), (25°C)
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Curva de Características de Carga Curva de Características de Descarga

Vida Útil en Servicio en Flotación VS Temperatura Características de Almacenamiento de Capacidad

Certificaciones


